CONCOURS INTERNE D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE
OCTOBRE 98
PHYSIQUE APPLIQUEE

Durée : 3 heures
Baréme :
RDM 9 points
Hydraulique 5 points
Energétique/ Electricité 6 points

PARTIE ENERGETIQUE & ELECTRICITE

USINE D'INCINERATION D'ORDURES MENAGERES.

Les ordures ménagéres d'une agglomérati gaz 2880°C 180G
sont traitées dans une usine d'incinératidn. =R =i
350 tonnes de déchets ont été brilées dura pomps U

isd . combustion == = L
un mois de30 jours. . desdéchets | . . eau 130 °C schangeur
1) On demande de calculer la puissan '_gazé?_oooc de la ZUP
moyenne%; libérée par la combustion deq ventiateur schangeur
déchets —> de la chaudiére

aira20 °C

2) L'énergie thermique ainsi obtenue est utiliséermssurer la fourniture d'eau chaude d'une ZUPcdurs de ce
méme mois, la ZUP a consomn3¢500 MWh sous forme d'eau chaude. A quelle puissance mey#nrceci
correspond-il ?

3) Les gaz chauds provenant de la combustion sawel'échangeur de la chaudiére ou se trouventuibes dans
lesquels circule de I'eau sous pression. Cettesgacirculation fermée entre I'échangeur de la diéae et I'échangeur
de la chaufferie de la ZUP, entrel80 °C dans la chaudiére et en ressot8& °C. La pompe qui réinjecte I'eau
chaude dans I'échangeur de la chaudiére a un d€b20 m®/h. Calculer la puissance moyeng#g récupérée par
l'eau.

4) L'air nécessaire a la combustion est insuffe @mpérature d20 °C par un ventilateur dont le débit est24 000
m®/h a20 °C sous une pression d€1 325 Pa. Les gaz entrent 80 °C dans I'échangeur de la chaudiére et en
ressortent 200 °C. Calculer :

a) le débit massique d'air, assimilé a un gaz parfa

b) la puissance?, que les gaz perdent dans I'échangeur de la cliau@i®@ supposant un débit massique égal au

précédent.

5) Quels sont les rendements thermiques :
a) de l'installation compléte,
b) de la chaudiére ?

6) Le moteur électrique triphasé qui entraine déneent la pompe est alimenté par une ten82m380 V, 50 Hz.
Son rendement est @ % et son facteur de puissanc@85. L'intensité du courant dans les fils de phasele80
A. La pompe a un rendement @2 % et une vitesse de rotation #d&45 tr/min.

a) En justifiant votre réponse, indiquer quel estype de moteur électrique utilisé.

b) Calculer sa puissance électrique et sa puissaécanique.

¢) Quels sont la puissance hydraulique et le codela pompe ?

Données numériques :
Déchets : Pouvoir calorifique : PCI (K,)= 9,6 MJ.kg"
Eau : dans le domaine des températures considéré, — Masse volumique . = 0,9344 kg.dm™
Capacité thermique massique : ¢ = 4 330 J.K'.kg"
Air : Masse volumique : 1,293 kg.m? a 0 °C et 101 325 Pa,
Gaz : On admettra que la capacité thermique massique (isobare) des gaz en J.K'.kg" suit la loi :
cp=1040 + 0,29 T o1 T est la température en kelvin.
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